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洽 詢 表 NORITAKE靜態型混合攪拌管
(一)

使用目的                      混合液相互溶解性(良、不良)

(稀釋、中和、分散、乳化、萃取、氣體吸收、其他)

	
	A流體
	
	
	B流體
	
	
	C流體

	流體名稱
	
	
	流體名稱
	
	
	流體名稱
	

	流    量
	m3/H
	
	流    量
	m3/H
	
	流    量
	m3/H

	密    度
	g/cm3
	
	密    度
	g/cm3
	
	密    度
	g/cm3

	黏    度
	CP
	
	黏    度
	CP
	
	黏    度
	CP

	使用溫度
	℃
	
	使用溫度
	℃
	
	使用溫度
	℃

	使用壓力
	Kg/cm2G
	
	使用壓力
	Kg/cm2G
	
	使用壓力
	Kg/cm2G


(2) 混合條件



	設計壓力
	Kg/cm2G

	設計溫度
	℃

	容許壓損
	Kg/cm2G


(三)

混合液流量：最高      m3/H，最低      m3/H。
(四)

希望配管直徑        INCH。
(五)

法蘭規格(1)   JIS10K (2)   ANSI 150LB





(3)其他                         

(6) 現有的配管材質                          

(7) 希望材質                                

(8) 請概略畫出流程

(九)

公司名：




電話：



傳真：







地  址：

















接洽人：




本工程預定計劃採用日期：




· 請將本洽詢表傳回02-6616-0669。謝 謝！  
· 聯絡電話：02-6616-0668。                                       
晨安企業股份有限公司


GOOD MORNING Enterprise Co., Ltd.


5F-10, No.32, Cheng Gong Road, Sec. 1


Nan Gang District, Taipei, Taiwan


台北市 南港區 成功路一段32號5F-10


Tel:886-2-6616-0668  Fax:886-2-6616-0669
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